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Koszulka Rurka termokurczliwa 12,7/6,4
mm zo6tto-zielona

Cena brutto 2,27 zt
Cena netto 1,85 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MP-1168

Opis produktu

Rurka termokurczliwa 12,7/6,4 z6tto-zielona
symbol: MP-1168

Wymiar

* Srednica przed obkurczeniem 12,7 mm
e Srednica po maksymalnym obkurczeniu 6,4 mm
e Dtugos¢ 1 m

Po natozeniu koszulki na przewdd nalezy jg krétko ogrzaé. Koszulka kurczy sie przylegajac Scisle i doktadnie do
zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

e Rury termokurczliwe wykonane sg z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolujg i
uszczelniaja

Tworzg warstwe ochronng, antykorozyjng, izolacyjng i dekoracyjna

Majg wysoka odpornos$é na zmienne warunki atmosferyczne

Chronia przed wilgocig

Przyjmujg ksztatt przedmiotu, na ktérym sg obkurczane i zwiekszaja jego ochrone mechaniczng

Maja duzg site obkurczania oraz nieograniczony czas sktadowania

Sa odporne na grzyby, plesnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimg na drogach. Rury czarne sa
odporne na promieniowanie UV.

Rury termokurczliwe maja dtugos¢ 1 metra

Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C

Temperatura pracy zawiera sie w przedziale 0d-55°C do +105°C

Wytrzymatos¢ dielektryczna minimum 15kV/mm

Zastosowania:

Izolacja potaczen elektrycznych
taczenie i zgrzewanie wigzek przewodéw
Izolowanie kohcéwek przewoddéw na ztaczkach i listwach zaciskowych

Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli
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