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Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/przekaznik-czasowy-p3srp1500-12v-samochodowy-wydluzajacy-10s-1500s-
p-3434.html

PRZEKAZNIK CZASOWY P35RP1500 12V
SAMOCHODOWY WYDtUZAJACY 10s-1500s

Cena brutto 51,61 zt
Cena netto 41,96 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy MP-2234

Opis produktu

PRZEKAZNIK CZASOWY P3SRP1500 12V
SAMOCHODOWY WYDLUZAJACY 10s-1500s

symbol: MP-2234

Po pojawieniu sie napiecia na wejsciu sterujacym 1, przekaznik zewrze styk 3 z 5. Zanik sygnatu na wejsciu 1 spowoduje
powrét do stykéw do stanu poczatkowego ale dopiero po uptywie czasu T (10-1500sec) Jezeli w czasie doliczonego czasu
pojawi sie impuls sterujacy, przekaznik zaczyna odliczanie czasu od poczatku (przedtuza zwarcie stykéw)

Po wytgczeniu zasilania (pin 4) na czas >5sek. przekaznik bedzie zawsze w stanie nieaktywnym (reset).

Uwaga: zdjecie pogladowe, na tej aukcji sprzedajemy przekaznik czasowy podtrzymujacy ASE 3SRP1500 dla
tego przekaznika opdézZnienie wynosi od 10-1500s

Cechy produktu:

Sterowanie cewki: 11-15V

Maksymalny prad: 30A (max 400W)

Regulacja czasu opéznienia: od 10s do 1500s (25minut)
Liczba konektoréw: 5 szt.

Szerokos¢ konektoréw: 6,3mm

Szczelnos¢: IP65

Praca w zakresie temperatur: od -30°C do +70°C

Warto wiedzie¢:
Opis wyprowadzen:

. sterowanie +
. zasilanie -

. styk roboczy
. zasilanie +

. styk roboczy
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e Czas wydtuzenia regulowany potencjometrem (po wyjeciu korka z obudowy).
¢ Liczba za oznaczeniem serii 1TP méwi o max. zakresie regulacji (np. 1TP150: regulacja w zakresie 0-150 sek.).
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